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1. Общие сведения.

	№ п/п
	Наименование
	Данные

	1.1
	Основание приобретения (источник финансирования)
	Бюджет инвестиций в Техническое перевооружение на 2019 г.

	1.2
	Условия эксплуатации
	1.	Российская Федерация, Архангельская обл., Приморский р-он, в/п Светлый;
2.Температура окружающей среды в рабочей зоне крана от +30 ˚С до –30 ˚С

	1.3
	Назначение оборудования
	 Погрузочно-разгрузочные, монтажные работы.

	1.4
	Режим работы оборудования
	Круглосуточный 2-х сменный. 

	1.5
	Сведения о ранее эксплуатируемом оборудовании
	Автокран –LIEBHERR 1055/1, 2003 г.в., инв. № \000114

	1.6
	Тип изготовления оборудования
	Серийное изготовление

	1.7
	Сведения о производителях (изготовителях) оборудования
	Liebherr, КАТО ,Tadano, Grove, Terex

	1.8
	Срок ввода оборудования в эксплуатацию
	Не ранее 01 июля 2019 года, но не позднее 30 августа 2019 года

	1.9
	Базис поставки
	DDP Россия, Архангельская обл. Приморский р-он, вахтовый посёлок Светлый



2. Общие технические характеристики.

	№ п/п
	Наименование
	Данные
	Обоснование 

	2.1
	Марка (модель) оборудования 
	Вездеходный пневмоколёсный короткобазовый самоходный кран 
	Эксплуатационная необходимость;

	2.2
	Грузоподъёмность максимальная
	Не менее 55 т 
	

	2.2.1
	Грузоподъёмность на вылете 
	на вылете 29,5 м не менее 5,4 т
	

	2.3
	Максимальная скорость, не менее
	на повышенной передаче 25 км/час;
на пониженной передаче 2 км/час
	

	2.4
	Тип привода
	Дизель-гидравлический
	

	2.5
	Тип двигателя
	- дизельный двигатель внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением производства Cummins или аналог (эквивалент); 
- уровень эмиссии выхлопных газов согласно 97/68/EG и EPA/CARB, 

	

	2.6
	Мощность двигателя
	не менее 194 кВт (264 л.с.),
	

	2.7
	Габаритные размеры, не более
	Колея 2 690 мм
База 4 000 мм 
Высота 3 835 мм
	

	2.8
	Размеры опорного контура (длина и ширина, м)
	не более 7,5 х 7,3
	

	2.9
	Конструктивное исполнение
	1. Шасси: 
1.1. двухосное шасси 4 х 4;
1.2. неподрессоренные мосты; 
1.3. балансирная подвеска заднего моста; 
1.4. переключаемая под нагрузкой реверсивная коробка передач с преобразователем крутящего момента и интегрированной раздаточной коробкой,
1.5. поворот всеми колёсами с радиусом не более 2,9 м,
1.6. размерность шины не менее 29,5 R 25.
1.7. гидравлическое рулевое управление с сервоприводом на все колеса из кабины крана,
1.8. возможность диагонального хода,
1.9. активное управление задним мостом,
1.10. рабочий тормоз – дисковый, гидравлический двухконтурный тормоз, ручной тормоз –гидравлический стояночный на одну ось.
2. Выносные опоры:
2.1. Четыре гидравлически выдвигаемые по горизонтали и вертикали выносные опоры с жёстко укрепленными опорными тарелками и функцией автоматического выравнивания на опорах по горизонтали;
2.2. выставление опор в стеснённых условиях с помощью системы VarioBase® (или аналог) с помощью которой каждая опора крана может быть выдвинута до любой длины;
2.3. безопасность работы крана обеспечивается ограничителем нагрузки под контролем системы LICCON (или аналог), c электронным индикатором наклона и автоматическим нивелированием крана с двух панелей управления;
2.4. освещение зоны установки опор, 
3. Крановая установка: 
3.1. роликовое опорно-поворотное соединение шасси крана и поворотной платформы;
3.2. поворот платформы крана на 360°; 
3.3. централизованная автоматическая система смазки;
3.4. дизель-гидравлический привод;
3.5. гидравлическая система с аксиально-поршневым регулируемым насосом;
3.6. механизмы подъёма, поворота, изменения вылета и выдвижения стрелы в открытом контуре циркуляции масла,
3.7. система самоадаптации к нагрузке LOAD SENSING или аналог,
3.8. одновременное выполнение 4-х рабочих движений;
3.9. управление двумя самоцентрирующимися контролерами с возможностью крестообразных движений;
3.10. секционная телескопическая стрела длиной не менее 47 м выдвигаемая под частичную нагрузку;
3.11. гидромеханическая система телескопирования с двухступенчатым цилиндром и двумя полиспастами;
3.12. монтажный удлинитель стрелы;
3.13. противовес, необходимый для обеспечения заявленной грузоподъёмности;
3.14. приборы безопасности;
3.15. ограничитель грузоподъём-ности LICCON2 с электронным индикатором наклона (вкл. стандартное программирование) или аналог;
3.16. система самотестирования для сервисных целей; 
3.17. анемометр. 
4. Освещение, сигнализация и электрооборудование:
4.1. звуковой предупреждающий сигнал заднего хода, 
4.2. буксировочное устройство сзади.
5. Кабина: 
5.1. кабина управления краном с антикоррозийной защитой, отклоняемая назад на 20°;
5.2. панели управления для режимов движением крана и работы крановой установки;
5.3. автономный отопитель, вкл. Таймер;
5.4. управление и выставлением опор из кабины крановщика;
5.5. Стандартная защитная конструкция кабины от опрокидывания (ROPS) и падающих предметов (FOPS);
5.6. Зеркало заднего вида с левой и правой стороны, с подогревом;
5.7. Солнцезащитный козырек спереди и сзади или шторки; 
5.8. Приборная панель с контрольно-сигнальной индикацией, контролирующей параметры работы агрегатов;
5.9. Система кондиционирования воздуха и отопитель обеспечивающий температуру в салоне кабины +22 ºС при температуре наружного воздуха -30 ºС;
5.10. Радиоподготовка;

	Эксплуатационная необходимость;














































































Требования безопасности






Требование ФНП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» утв. Приказом Ростех-надзора от 11.12.2013 № 599.


	2.10
	Системы контроля и автоматизации
	 Наличие системы диагностики и контроля с выводом на экран диагностических кодов неисправностей;
	Техническая необходимость

	2.11
	Смазочные материалы
	Поставщик предоставляет информацию о маслах, смазках и эксплуатационных жидкостях (с указанием технических спецификаций и требований, производителей), которые могут быть приобретены Покупателем самостоятельно (не менее двух производителей) и использоваться в послегарантийный период при эксплуатации товара без последствий для гарантийных обязательств на проводимые ремонтные работы в послегарантийный период.
	Техническая и эксплуатационная необходимость


	2.12
	Срок службы оборудования
	1. Срок эксплуатации (ресурс) оборудования указывается производителем в технической документации (паспорте крана);
2. Ресурс работы ДВС до первого капремонта, не менее 18 тыс. моточасов;
3. Ресурс работы гидроагрегатов (гидронасосы, гидромоторы) не менее 12 тыс. моточасов.
	Техническая и эксплуатационная необходимость

	3.
	Комплектность поставки

	№ п/п
	Наименование
	Данные
	Обоснование 

	3.1
	Дополнительное оборудование
	Дополнительные системы:
1. независимая от двигателя система отопления в кабине водителя c дополнительным топливным бачком;
2. система предпускового подогрева двигателя шасси от внешней сети 230 В/110 B;
3. система подогрева гидравлической жидкости
Крюковые обоймы и грузовые крюки: 
1. Крюковая подвеска 80,4 т, 90 т, 6,3 т, двурогий крюк;
Дополнительное оборудование шасси:
1. Запасное колесо полноразмерное без крепления;
2. Искрогаситель на дизельном двигателе
Дополнительное оборудование поворотной платформы:
1. гидравлическое устройство балластировки (установки плит противовеса);
2. две осветительные фары на шарнирной секции телескопической стрелы, с электрической регулировкой;
3. дополнительный противовес 5 т (для достижения общего веса противовеса 12 т) если необходимо для обеспечения заявленной грузоподъёмности;
4. две осветительные фары на шарнирной секции телескопической стрелы, с электрической регулировкой;
5. розетка 12 В в кабине крановщика;

	Требования при эксплуатации

	3.2
	Документация 
	1. паспорт крана;
2. руководство по ремонту крановой установки (при наличии);
3. руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию крана; 
4. сервисная книжка (перед подписанием акта приема-передачи крана должно быть выполнено первичное техническое обслуживание с отметкой и печатью в сервисной книжке);
5. паспорт транспортного средства (ПТС);
6. альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей (в составе РЭ на кран, при наличии);
7. ведомость запасных частей, инструмента и принадлежностей (упаковочный лист);
8. паспорт ограничителя нагрузки крана (далее -ОНК); 
9. руководство по эксплуатации ОНК;
10. паспорт прибора безопасности ограничителя грузового момента (далее - ОГМ);
11. руководство по эксплуатации ОГМ;
Документация на электронном носителе:
12. каталог запасных частей – 1 экземпляр.

	Требование ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» п. 619



4. Особые требования

	№ п/п
	Наименование
	Данные

	4.1
	Оборудование
	Новое, не ранее 2018 года

	4.2
	Общие требования для подъёмного сооружения
	Обязательное подтверждение соответствия ПС и шасси самоходного мобильного ПС Техническому регламенту Таможенного Союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

	4.3
	Требования безопасности
	1. Соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ РАБОТ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ" утвержденных приказом Ростехнадзором от 11.12.2013 № 599; 
2. Наличие необходимых блокировок, устройств защиты и ограждений в соответствии с правилами безопасности и правилами технической эксплуатации;
3. Кран должен быть оборудован приборами звуковой и световой сигнализации, приборами освещения рабочей зоны в соответствии с установленными требованиями;
4. Инструкции-наклейки на русском языке.
5. Обязательно наличие комбинированной системы пожаротушения в моторном отсеке.

	4.4
	Шеф-монтажные работы
	Входят в стоимость поставки и осуществляются силами поставщика оборудования (шефмонтаж по сборке, запуску и проверке работы на всех эксплуатационных режимах).

	4.5
	Монтажные, пусконаладочные работы
	Входят в стоимость поставки и осуществляются силами поставщика оборудования (проверка, регулировка на всех эксплуатационных режимах).

	4.6
	Обучение обслуживающего персонала
	Входит в стоимость поставки:
- Поставщик обеспечивает обучение механиков Покупателя (стоимость обучения включена в общую стоимость товара) до ввода товара в эксплуатацию (в период сборки) в учебном центре Поставщика или на заводе изготовителе по теме «Устройство, ремонт и диагностика систем крана» с выдачей необходимых документов, подтверждающих проведение обучения;
- Поставщик обеспечивает обучение операторов (крановщиков) Покупателя (стоимость обучения включена в общую стоимость товара) по месту эксплуатации товара до ввода товара в эксплуатацию (после сборки) с выдачей необходимых документов, подтверждающих проведение обучения.



Примечание: Требования технического задания сформированы в соответствии с п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона 223-ФЗ (к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы на основании технических регламентов в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации


	СОСТАВИЛ:
	

	Специалист, ответственный за составление ТЗ

Зам. начальника транспортного отдела
Тел: 8-8182-65-75-07, доб.2534, 
e-mail: korotinks@severalmaz.ru   

 
	


Коротин Константин Сергеевич
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